FIRADIM® 5.56556°754

Technische Daten Lastarten

Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz Elektronische Konverter 20 - 500 W
Nennleistung: 3 - 500 W Gliihlampen/Halogenlampen 20 - 500 W
Umgebungstemperatur: max. ta: 40°C, min. ta: -20°C LED-Lampen 3 - 500 W

Schutzklasse: IP20 Ventilatoren max. 100 W

Nicht geeignet fir Eisenkern-Transformatoren
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+ Die Mindestleistungsabgabe ist abh&ngig vom Lampentyp oder vom elektronischen Konverter. Es ist mdglicher-
weise notwendig, die Leistungsabgabe auf 3 W zu erhéhen.

¢ Der Dimmer verfugt Uber einen eingebauten Zweiwegschalter (Schema 3).

¢ Die Installation muss geméass den Bestimmungen von DIN VDE 0100 durch eine technische Fachperson
ausgefiihrt werden.

* Den Drehregler jeweils einmal driicken um das Licht EIN / AUS zu schalten.

* Im eingeschalteten Zustand den Drehregler nach links oder rechts drehen um die Helligkeit zu steuern.

* Wenn die gewlinschte Helligkeit erreicht ist, den Dimmer ausschalten. Beim nachsten Einschalten des Lichts
wird die voreingestellte Helligkeit erzeugt.

* Unterschiedliche Lampen kénnen im Gebrauch nicht kombiniert werden.

* Die minimale Leistungsabgabe des Dimmers muss beim normalen Dimmen einer einzelnen Lampe bertick-
sichtigt werden. Allgemein empfehlen wir, mehrere Lampen mit identischer Leistungsabgabe parallel zu
verwenden, dadurch verbessert sich die Dimm-Wirkung.

+ Oberhalb des Drehpotentiometers befindet sich ein Fein-Potentiometer mit dem die Minimal-Dimmung der
Leuchten eingestellt werden kann.

+ Die Firalux Design AG Ubernimmt keine Haftung fiir durch Rundsteuersignale ausgelostes Flackern der
Leuchtmittel.
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