
P R O D U K T  D A T E N B L A T T  

 

P U R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunststoff-Gehäuse, montierbar als Aufbauleuchte oder mit den mitgelieferten Bügelfedern 
als Einbauleuchte, Diffusor satiniert (homogene Ausleuchtung), integrierter dimmbarer Kon-
verter, Frontring weiss, zusätzliche magnetische Frontringe in verschiedenen Farben als Zube-
hör verfügbar, Lebensdauer: 30'000 Stunden 
 
Deckenausschnitt: Modell klein: Ø 55-175 mm / Modell gross: Ø 60-250 mm 
 

                   
 
P r o d u k t  D a t e n  

Bestellnummer HM-182130 (klein) / HM-182140 (klein) / HM-242930 (gross) 
Material Kunststoffgehäuse 
Orientier-/ Drehbar Starr 
Lochausschnitt Ø 55-175 mm oder Ø 60-250 mm 
Betriebsgerät Inklusive, LED-Konverter 
Leistung 18 W oder 24 W 
Lichtstrom 1750 lm oder 2300 lm 
Lichtfarbe 3000 K / 4000 K 
Farbwiedergabe CRI 80 
Ausstrahlwinkel 110° 
Lebensdauer 30‘000 h 
Farbe weiss 

 
 
Auf- / Einbauleuchte PUR, Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Diffusor satiniert, Bügelfedern, starr, Decken-
ausschnitt Ø 55-175 mm oder Ø 60-250 mm, Aussendurchmesser Ø 217 mm oder Ø 292 mm, Einbautiefe 
15 mm, Leistung 18 W oder 24 W, Lichtstrom 1750 lm oder 2300 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 
3000 K / 4000 K, Ausstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 30‘000 h, IP-Schutz 20, Schutzklasse 2 
 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=3148


Z u b e h ö r  

 

 

Frontring Pur klein, nickel gebürstet HM-1821-NS 
PUR Frontring magnetisch Nickel gebürstet, Ø=219 x 15mm 

 

Frontring Pur klein, schwarz-matt HM-1821-SZ 
PUR Frontring magnetisch Schwarz-matt, Ø=219 x 15mm 

 

Frontring Pur gross, nickel gebürstet HM-2429-NS 
PUR Frontring magnetisch Nickel gebürstet, Ø=293 x 15mm 

 

Frontring Pur gross, schwarz-matt HM-2429-SZ 
PUR Frontring magnetisch Schwarz-matt, Ø=293 x 15mm 

 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: März 22 


