
P R O D U K T  D A T E N B L A T T  
 

 

D i a g o n  L E D  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuchtengehäuse aus heissverzinktem Stahlblech, Polyester-Lackierung, dreidimensionale Abde-
ckung aus Polycarbonat, direkte Lichtverteilung. UGR <17 (25W), UGR <19 (39W), IK06, 
Dimension: 621x621x30mm  
 

             

P r o d u k t  D a t e n  

Bestellnummer 3F-23410 / 3F-23411 
Material Gehäuse aus Stahlblech 
Betriebsgerät Inklusiv LED-Konverter 
Deckenausschnitt 621 x 621x 30 mm 
Leistung 25 W / 39 W 
Lichtstrom 4386 lm / 5547 lm 
Lichtfarbe 4000 K 
Farbwiedergabe CRI 80 
Ausstrahlwinkel Direkt symmetrisch 65° 
Lebensdauer 50'000 h / L90 
UGR <17 / <19 
IK-Schutz IK06 
Farbe Weiss (RAL 9010) 

 
 
Decken- Einbauleuchte Panel Diagon LED 1, Gehäuse aus heissverzinktem Stahlblech, Polyester-Lackierung, 
Dreidimensionale Abdeckung aus Polycarbonat, gravierter und prismatischer, inkl. Betriebsgerät On/Off, 
Deckenausschnitt 621 x 621 x 30 mm, Leistung 25 W / 39 W SDCM 3, Lichtfarbe 4000 K, Lichtstrom 4386 
lm / 5547 lm, Farbwiedergabe CRI 80, Flicker <4%, Ausstrahlwinkel symmetrisch 65°, UGR <17 / <19, Le-
bensdauer 50'000 h / L90, IP-Schutz 20, IK-Schutz 06, Schutzklasse I, IEC 62471, IEC/TR 62778, entspricht 
der Normen IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=3100&shoparticle=3160


L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e  
 

 

Artikelnummer: 3F-23410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer: 3F-23411 

 

 

 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Februar 22 


