
F I C H E  P R O D U I T  

 

 

P o i n t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corps en aluminium tourné dans la masse, verre de sécurité satiné, prise AMP avec câble 
d‘alimentation exclu, approprié pour le montage en meubles et constructions en bois aux 
profondeurs d‘encastrement réduites (p. ex. placards de cuisine), câble d‘alimentation 2m 
 

                    
 

D o n n é e s  p r o d u i t  

N° article FB-WM-90-0330-P / FB-AS-90-0330-P 

Matériau Aluminium tourné 

Orientable / tournant Fixe 

Découpe de trou Ø 55 mm 

Appareil de contrôle Exclusive, convertisseur LED 

Puissance 3 W 

Flux lumineux 275 lm 

Teinte 3000 K 

Rendu de couleur CRI 90 

Angle de rayonnement 90° 

Durée de vie 50'000 h / L80 

Variantes de couleur Blanc mat (RAL 9016), aluminium satin 

 
 
Plafond apparent / encastré Point, corps en aluminium tourné dans la masse, ressorts trapézoïdaux, 
fixe, découpe de trou Ø 55 mm, diamètre extérieur Ø 62 mm, profondeur de montage 15 mm, puis-
sance 3 W, flux lumineux 275 lm, rendu de couleur CRI 90, teinte 3000 K, angle de rayonnement 90°, 
durée de vie : 50'000 h / L80, IP-protection 44, classe de protection 3 

 

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 22 
 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=fr&shoparticle=3206


C o u r b e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  l u m i è r e  
 

 

N° article: FB-WM-90-0330-P / FB-AS-90-0330-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 22 
 



A c c e s s o i r e s  

 

 

Convertisseur LED 350 mA / 1-3W LED003 
Corps en injection plastique, scellé, précâblé (PRI) 25 cm et (SEC) 
25 cm, courant et tension de sortie constant, protection court-cir-
cuit, pas dimmable! 

 

Convertisseur LED 350 mA / 3-10 W EL-LED350-10 
Corps en injection plastique, scellé, précâble 19 cm (PRI) et 19 cm 
(SEC) courant de sortie constant, protection court-circuit, protec-
tion thermique, protection de surtension intégrée, non dimmable. 
 

 

FIRALED® Convertisseur TRIAC SP-91035 
Convertisseur à courant constant FIRALED® LED (Driver) 
Courants secondaires sélectionnables par interrupteur à bascule : 
190mA (16-27V) / 260mA (16-27V) / 350mA (16-27V) 3-10.5W, 
IP20. Bornes primaires débrochables (0.2mm -1.5mm), boîtier plas-
tique, 108x53x25mm, gradation : TRIAC, niveau de gradation min. 
1%, serre-câble sans vis inclus Durée de vie normale @ Ta max : 
50'000h 

 

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variations de couleurs. Version : mars 22 
 
 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=3800&shoparticle=SP%2D91035

