
F I C H E  P R O D U I T  
 

 

T h e r m o X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boîtier d‘encastrement faux plafonds pour luminaires HT et BT Corps en polyamide, résistant à 
la déformation jusqu’à 220°C, résistance au feu 850°C, sans halogène, le couvercle utilisable des 
deux côtés munis d’un système d’emboîtement à baïonnette, permet l’incorporation du boîtier 
ThermoX dans tous les plafonds. Les matériaux sans halogènes et la construction étanche à l’air 
répondent aux exigences des maisons à faible consommation d’énergie (minergie) 
 
D o n n é e s  p r o d u i t  

N° article K9300-01 / K9300-02 / K9300-03 
Matériau Corps en polyamide 
Découpe Ø 68 mm / Ø 75 mm / Ø 82 mm 

 
 

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=3800&shoparticle=3830&spr=fr


A c c e s s o i r e s  

 

 

ThermoX Collerette Ø 68-75 K9301-01 
Collerette décorative blanc, découpe Ø 68-75 mm 

 

ThermoX Collerette Ø 82 K9301-11 
Collerette décorative blanc, découpe Ø 82 mm 

 

ThermoX Collerette Ø 68-75 K9301-02 
Collerette décorative chromé, découpe Ø 68-75 mm 

 

ThermoX Collerette Ø 82 K9301-12 
Collerette décorative chromé, découpe Ø 82 mm 

 

ThermoX Collerette Ø 68-75 K9301-03 
Collerette décorative nickel mat, découpe Ø 68-75 mm 

 

ThermoX Collerette Ø 82 K9301-13 
Collerette décorative nickel mat, découpe Ø 82 mm 

 

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juillet 20 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D01&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D11&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D02&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D12&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D03&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shoparticle=K9301%2D13&spr=fr

