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Aluminium anodisé et argent laque, diffuseur en verre satiné, borne céramique, joint en
silicone

OO

Donnéwes produit

N° article MD-6143-SP / MD-6144-SP / MD-6145-SP
Matériau Fonte d'aluminium

Ampoule Exclusive, douille E27

IK-protection 06

Variantes de couleurs Argent laque (RAL 9006)

Pilier lumineux Terra Bollard 40 / 70 / 100, corps en fonte aluminium anodisé et argent laque, diffuseur
en verre satiné, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 06

Sous réserve de changement de prix, de modéles et des variations de couleurs. Version : mars 22

» FIRALUX

THE LIGHT

Firalux Design SA — Hauptstrasse 21 - 4461 Bockten BL
+41 6148513 13 - +41 61 485 13 14 — www.firalux.ch



https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=fr&shopcategory=6100&shoparticle=6148

Accessoires

Little One 500mm 95002N

Base porteuse en aluminium 500mm

LED Stick Classic-S HL-S0707D-30

LED CLASSIC Stick E27 230V 7W CRI 80 3000K 700lm 360° diffu-
sion, dimmable, L=145mm B=30mm

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant a
["humidité et retardateur de la flamme, avec un systéme de contact
en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce
connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dériva-
tion de cable de section 0,5 a 1,5 mm?

Sous réserve de changement de prix, de modéles et des variations de couleurs. Version : mars 22
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