PRODUKT

DATENBLATT

94

a73

Gehduse aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus extra klarem Glas mit Siebdruckbe-
handlung gehartet, IKO7, UGR <19

inkl. 80 Ra inkl. TA
SYAED

Produk:t

Bestellnummer
Material
Betriebsgerat
Leistung
Lichtstrom
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Ausstrahlwinkel
Lebensdauer
UGR

IK-Schutz

Farbe

* Lieferfristen auf Anfrage

D aten

LL-80622W60* / LL-80623W60* / LL-80624W60* / LL-80625W60*
Gehduse aus stranggepresstem Aluminium

Inklusiv LED-Konverter

12w

1724 Im

3000 K

CRI 80

Symmetrisch frei abstrahlend, 62°

50'000 Std. / L80

<19

07

Weiss (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 9006), corten

Deckenleuchte Portik_Q aus Aluminium-Druckguss flir Aussenanwendungen, symmetrisch abstrah-
lend nach unten 62° Flood, Diffusor besteht aus extra klarem Glas mit einer Siebdruckbehandlung ge-
hartet, inkl. integrierter Betriebsgerat, Leistung 12 W arrayLED 2 Step MacAdam, Lichtfarbe 3000 K,
Farbwiedergabe CRI 80, Lichtstrom 1724 Im mit 143.7 Im/W, UGR <19, Lebensdauer 50'000 Std. / L8O,
IP-Schutz 65, IK-Schutz 07, Schutzklasse |, entspricht der Norm EN 60598-1

Preis- und Modelldnderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Marz 22
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https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=6200&shoparticle=6204%5F1

Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: LL-80622W60 / LL-80623W60 / LL-80624W60 / LL-80625W60
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Zubehor

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082

Der 3M™ Scotchlok™ 314 Schwachstrom Abzweigverbinder verfligt
Uber einen einzigartigen U-Kontakt, der die Isolierung durchdringt
und eine schnelle und zuverlassige elektrische Verbindung ermég-
licht, ohne vorher abzuisolieren. Dieser Verbinder wird fir Drahte
mit einem Querschnitt von 0,5 mm? bis 1,5 mm? verwendet.

Preis- und Modelldanderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Marz 22
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