
P R O D U K T  D A T E N B L A T T  

 

V i s i o n  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehäuse aus Aluminium, Diffusor Glas transparent, orientierbarer Lichtstrahl 200°, drehbarer 
Lichtstrahler 360°, IK06 
 

         

 
P r o d u k t  D a t e n  

Bestellnummer LL-51585 / LL-51586* 
Material Gehäuse aus Aluminium 
Ausstrahlwinkel Orientierbarer Lichtstrahl 200°, drehbarer Lichtstrahler 360° 
Leuchtmittel Exklusiv, Fassung GU10 
IK-Schutz 06 
Farbe Grau (RAL 9006), corten 

 
* Lieferfristen auf Anfrage 
 
Gartenstrahler Vision_1 aus Aluminium für Aussenanwendungen, Haltebügel Aluminium mit 200° Nei-
gung Horizontal und 360° Vertikal, Pulverbeschichtung Grau, exklusive Leuchtmittel, mit Halogenein-
satz 1xGU10 max. 35W, Diffusor aus Glas, inkl. Kunststoffspiess, IP-Schutz 65, IK-Schutz 06, Schutz-
klasse I, entspricht der Norm EN 60598-1 
 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 2020 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=de&shopcategory=6700&shoparticle=6722


Z u b e h ö r  

 

 

Erdspiess 250mm LL-84890 
 

 

FIRALED® GU10 6W CRI 90 MD-30632GU-XX 
FIRALED® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6W, 
Lichtstrom 351 lm oder 343 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, 
Farbwiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 32°, Lebensdauer 60‘000 
Std. / L90, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt 

 

FIRALED® GU10 6.5W CRI 97 MD-40635GU-XX 
FIRALED® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 6.5 W, 
Lichtstrom 423 lm oder 441 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, 
Farbwiedergabe CRI 97, Ausstrahlwinkel 35°, Lebensdauer 60‘000 
Std. / L70, Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt 

 

FIRALED® GU10 Dimmable White MD-20640GU-DW 
FIRALED® GU Dimmable White, Material Aluminium-Druckguss, 
Leistung 6.5 W, Lichtstrom 54-437 lm, Lichtfarbe 2700-3500K, 
Farbwiedergabe CRI 80, Ausstrahlwinkel 40°, Lebensdauer 40‘000 
Std., Masse Ø 50 mm x 58 mm, dimmbar Phasenabschnitt 

 

FIRALUX® GU10 5.5W CRI9 0 TC-30536GU-XX 
FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 5.5 W, 
Lichtstrom 345 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, Farbwiedergabe 
CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 15‘000 Std., Masse Ø 50 
mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt 

 

FIRALUX® GU10 7.5W CRI 98 TC-40736GU-XX 
FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 7.5 W, 
Lichtstrom 480 lm oder 460 lm, Lichtfarbe 2700 K oder 3000 K, 
Farbwiedergabe CRI 98, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25‘000 
Std., Masse Ø 50 mm x 57 mm, Dimmbar Phasenschnitt 
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FIRALUX® GU10 8W <° 36° TC-30836GU-XX 
FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, 
Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farb-
wiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 25‘000 Std., 
Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt 

 

FIRALUX® GU10 8W <° 60° TC-30860GU-XX 
FIRALUX® GU10, Material Aluminium-Druckguss, Leistung 8 W, 
Lichtstrom 600 lm, Lichtfarbe 2700 K, 3000 K oder 4000K, Farb-
wiedergabe CRI 90, Ausstrahlwinkel 60°, Lebensdauer 25‘000 Std., 
Masse Ø 50 mm x 53 mm, Dimmbar Phasenschnitt 

 
 
 
 
 

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082 
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