
C o u r b e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  l u m i è r e  
 

 

C o u n t  C O B  
Z o o t  C O B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corps en aluminium, convertisseur intégré, ressorts latéraux, boîtier d‘encastrement en alu 
(ouvert) inclus, incl. câble de connexion 0.5m, verre de sécurité transparent, IK08, durée de 
vie : 35'000 h / L70 
 

             
 

D o n n é e s  p r o d u i t  

N° article CT-119-CS (Count) / CT-120-ZS (Zoot) 

Matériau Fonte d’aluminium 

Appareil de contrôle Inclus, convertisseur LED 

Puissance 5.8 W 

Flux lumineux 442 lm 

Teinte 3000 K 

Rendu de couleur CRI 80 

Angle de rayonnement 32° 

Durée de vie 35'000 h / L70 

IK-protection 08 

Variantes de couleurs Acier inoxydable 

 
 
Encastré Count COB / Zoot COB, corps en fonte d’aluminium, ressorts latéraux, incl. boîtier d‘encastre-

ment en alu, convertisseur LED intégré, incl. câble de connexion 0.5 m, diamètre extérieur voir plan, 

profondeur de montage 95,5 mm, puissance 5.8 W, flux lumineux 442 lm, teinte 3000 K, rendu couleur 

CRI 80, angle de rayonnement 32°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection 

1, IK-protection 08

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juin 23 



C o u r b e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  l u m i è r e  
 

 

 

N° article: CT-119-CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° article: CT-120-CS 

 

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : juin 23 


