F I CcHE

PR ODUIT

Artin

70

76

133

9

155

623

Corps en font d‘aluminium, finition par poudrage graphite foncé, verre de sécurité opalisé,
joint en silicone, inclus boiter encastrement en plastique, durée de vie : 35°000h / L70

incl. 80Ra incl.
=

D onnées

produit

N° article CT-20350-WW
Matériau Fonte d’aluminium
Appareil de contréle Inclus, convertisseur LED
Puissance 48W

Flux lumineux 85 Im

Teinte 3000 K

Rendu de couleur CR1 80

CEE A

Durée de vie 35'000h/L70
IK-protection 10

Variantes de couleurs Anthracite

Encastré murale Artin 9, corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage anthracite, convertisseur
LED intégré, inclus boitier encastrement en plastique, diameétre extérieur 155 x 76 mm, profondeur de
montage 100 mm, puissance 4.8 W, flux lumineux 85 Im, teinte 3000 K, rendu couleur CRI 80,
CEE A, durée de vie 35' 000 h / L70, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 10

Sous réserve de changement de prix, de modéles et des variantes de couleurs. Version : octobre 20
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https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=fr&shopcategory=6510&shoparticle=CT%2D20350%2DWW

F I CcHE PR ODUIT

Artin 6 | 8

Corps en font d‘aluminium, finition par poudrage graphite foncé, verre de sécurité opalisé,
joint en silicone, inclus boiter encastrement en plastique, durée de vie : 35°000h / L70

incl. 80Ra incl.
=

Donnéwes produit

N° article CT-20300-DB (Artin 6) / CT-20310-DB (Artin 8)
Matériau Fonte d'aluminium
Appareil de contréle Inclus, convertisseur LED
Puissance 6.7 W

Flux lumineux 56Ilm /42 m

Teinte 3000 K

Rendu de couleur CRI 80

CEE C/D

Durée de vie 35'000h/L70
IK-protection 10

Variantes de couleurs Marron foncé (RAL 8019)

Encastré Artin 6 / 8, corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage marron foncé, convertisseur LED
intégré, inclus boitier encastrement en ABS, diamétre extérieur 225 x 76 mm, profondeur de montage
75 mm, puissance 6.7 W, flux lumineux 56 lm ou 42 Im, teinte 3000 K, angle de rayonnement 120°,
rendu couleur CRI 80, CEE C ou D, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 67, classe de protection
1, IK-protection 10

Sous réserve de changement de prix, de modéles et des variantes de couleurs. Version : octobre 20
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https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=6512&shoparticle=CT%2D20310%2DDB&spr=fr
https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=6510&shoparticle=CT%2D20300%2DDB&spr=fr

Courbe de distribution de la lumi¢eéerwe

N° article: CT-20300-DB (Artin 6)
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