PRODUKT DATENBLATT

J

Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AISI 316 geschliffen, Reflektor aus Polycarbonat
silber, Sicherheitsglas 4 mm klar/grau, Erdspiess, 2m Anschlusskabel HO7RN-F mit Stecker T13,
IKO7, Lebensdauer: 35'000 Std. / L70

inkl. inkl. 80 Ra
0

Produk:t

D aten

Bestellnummer

CT-41600N-WW-A

Material Aluminium-Druckguss
Richtbar Ja

Betriebsgerat Inklusiv LED-Konverter
Leistung 6W

Lichtstrom 300 Im

Lichtfarbe 3000 K
Farbwiedergabe CRI 80
Ausstrahlwinkel 40°

IK-Schutz 07

Lebensdauer 35'000 Std. / L70
Farbe Dunkelgrau (RAL 7037)

Gartenstrahler Joe 2 LED, Leuchtengehaduse aus Aluminium-Druckguss, Abdeckung Edelstahl AlSI 316
geschliffen, Reflektor aus Polycarbonat silber, inklusiv LED-Konverter, Leistung 6 W, Lichtstrom 300 Im,
Farbwiedergabe CRI 80, Lichtfarbe 3000 K, Ausstrahlwinkel 40°, Lebensdauer: 35'000 Std. / L70, IP-
Schutz 65, Schutzklasse 1, IK-Schutz 07

Preis- und Modellanderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: September 24
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Lichtverteilungskurve

Artikelnummer: CT-41600N-WW-A
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Zubehor

TeeTube TH-400-C3A
Absolut wasserdichte Kabelverbindungs-Muffe, zum vereinfachten
Verbinden im Aussen-/ Nassbereich. Nitril Kautschuk-Hdille, Silikon-
dichtung, Klemme geeignet fir Litze und Draht, Kabeldurchmesser
5-13 mm, 3-polig, 3 x 1.5 mm

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082
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