PRODUKT

DATENBLATT

166

Wandleuchte Balti 220 Up and Down, Aluminium-Druckguss, Polyester-Pulverbeschichtung
(UV-bestandig), Sicherheitsglas klar, IK09, Lebensdauer: 50'000 Std. / L80

inkl. inkl. B0Ra
—0

Produkt

Bestellnummer
Material
Betriebsgerat
Leistung
Lichtstrom
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Ausstrahlwinkel
Energieeffizienzklasse
Lebensdauer
IK-Schutz

Farbe

D aten

IV-119803
Aluminium-Druckguss
Inklusive, LED-Konverter
2x26 W

2x3400Ilm

3000 K

CRI 80

110°

A+

50'000 Std. / L80

09

silber

Wandleuchte Balti 220, Leuchtengehduse aus Aluminium-Druckguss, inklusive LED-Konverter, Aussen-
masse 166 x 225 x max. 56 mm, Leistung 2 x 26 W, Lichtstrom 2 x 3400 lm, Lichtfarbe 3000 K, Farb-
wiedergabe CRI 80, EEK A+, Ausstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 50'000 Std. / L80, IP-Schutz 66, Schutz-

klasse 1, IK-Schutz 09
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https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=6322&shoparticle=IV%2D119803

Z ubehor

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™  FB-966430082

Preis- und Modellanderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20
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