PRODUKT DATENBLATT

Gehduse aus Edelstahl, Bugelfedern, exklusive Einbaugehduse aus Metall, Litzenkabel mit Sili-
konisolation, Lichtaustritt nach unten, blendfrei

inkl. inkl. : 90 Ra
—D Seriell

Produk:Ht

Bestellnummer
Material
Orientier-/ Drehbar
Lochausschnitt
Betriebsgerat
Leistung

Lichtstrom
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Energieeffizienzklasse
Lebensdauer

Farbe

D aten

MD-3403N1-WW
Edelstahl

starr

112x50 mm
Inklusive, LED Konverter 350 mA
42 W

310 Im

3000 K

CRI90

A+

55'000 Std. / L70
Edelstahl

Wand-Einbauleuchte Amy LED, Leuchtengehduse aus Edelstahl, Biigelfedern, starr, Deckenausschnitt
112 x 50 mm, Aussendurchmesser 126x62 mm, Einbautiefe 60 mm, Leistung 4.2 W, Lichtstrom 310 lm,
Lichtfarbe 3000 K, Farbwiedergabe CRI 90, EEK A+, Lebensdauer: 55'000 Std. / L70, IP-Schutz 20,

Schutzklasse 1

Preis- und Modelldnderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20
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https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=3400&shoparticle=MD%2D3403N1%2DWW

Zubehor

Einbaugehéuse MD-3403-ZE-A

Einbaugehduse aus Metall schwarz / 52 x 124 x 80mm

Preis- und Modellanderungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Juli 20
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