
F I C H E  P R O D U I T  

 

S o l a ®  L E D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corps en aluminium, convertisseur intégré, ressorts latéraux, boîtier d‘encastrement en alu 
(ouvert) inclus, verre de sécurité transparent, IK10, durée de vie : 50'000 h / L80 
 

               
 
D o n n é e s  p r o d u i t  

N° article MD-9618N1-WW 
Matériau Fonte d’aluminium 
Appareil de contrôle Inclus, convertisseur LED 700 mA 
Découpe de trou Ø 66 mm 
Puissance 2 W 
Flux lumineux 203 lm 
Teinte 3000 K 
Rendu de couleur CRI 90 
Durée de vie 50'000 h / L80 
IK-protection 10 
Variantes de couleurs Argent 

 
 
Encastré murale Sola® LED, corps en fonte d’aluminium, ressorts latéraux, incl. boîtier d‘encastrement 
en alu, convertisseur LED 700 mA intégré, diamètre extérieur Ø 70 mm, découpe de trou Ø 66 mm, 
profondeur de montage 60 mm, puissance 2 W, flux lumineux 203 lm, teinte 3000 K, rendu couleur 
CRI 90, durée de vie 50'000 h / L80, IP-protection 65, classe de protection 1, IK-protection 10 
 

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : mars 22 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=fr&shoparticle=MD%2D9618N1%2DWW


A c c e s s o i r e s  

 

 

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082 
 
 
 
 
 

 


