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Corps en fonte d‘aluminium, finition par poudrage en polyester époxy, diffuseur en polycar-
bonate opalisé (résistant aux rayons UV), kit d‘encastrement inclus, IK06,  
durée de vie : 35'000 h / L70 
 

             
 
D o n n é e s  p r o d u i t  

N° article UL-6000-935-DG (Grille) / UL-6001-935-DG 
Matériau Fonte d’aluminium 
Appareil de contrôle Exclusive, convertisseur LED 350 mA 
Puissance 3.9 W 
Flux lumineux 530 lm 
Teinte 3000 K 
Rendu de couleur CRI 80 
Angle de rayonnement 30° 
Durée de vie 35'000 h / L70 
IK-protection 06 
Variantes de couleurs Gris foncé structuré (RAL 7037) 

 
 
Encastré I-Brick 1 / 2 LED, corps en fonte d’aluminium, finition par poudrage en polyester époxy, diffuseur 
en polycarbonate opalisé, incl. kit d’encastrement, incl. convertisseur LED 350 mA, diamètre extérieur 
248 x 82 mm, profondeur de montage 116 mm, puissance 3.9 W, flux lumineux 530 lm, teinte 3000 K, rendu 
couleur CRI 80, angle de rayonnement 30°, durée de vie 35'000 h / L70, IP-protection 65, classe de protec-
tion 1, IK-protection 06 

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&shopcategory=6514_1&shoparticle=UL%2D6000%2D935%2DDG&spr=fr


C o u r b e  d e  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  l u m i è r e  

 

N° article: UL-6000-935-DG 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° article: UL-6001-935-DG 
 

 

 

  

 
Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22 
 



A c c e s s o i r e s  

 

 

Noyau d'évidement complet UL-6001K 
Noyau d'évidement à bétonner pour encastré mural I-BRICK com-
plet avec boîtier 

 
 
 
 
 

Bornes de connexion 3M™ Scotchlok™ FB-966430082 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous réserve de changement de prix, de modèles et des variantes de couleurs. Version : février 22 


