
P R O D U K T  D A T E N B L A T T  

 

M i n i  T o w e r  
W a l l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluminium-Druckguss, Polyester-Epoxy-Pulverbeschichtung (UV-beständig), Aluraster, pris-
matische Abdeckung (UV-beständig), Silikondichtung 
 

             

 
P r o d u k t  D a t e n  

Bestellnummer UL-7566-901-DG / UL-7566-901-SL / UL-7566-901-GR 
Material Aluminium-Druckguss 
Betriebsgerät Inklusiv, LED-Konverter 350 mA 
Leistung 12 W 
Lichtstrom 1620 lm 
Lichtfarbe 3000 K 
Farbwiedergabe CRI 80 
Ausstrahlwinkel 360° 
Energieeffizienzklasse A++ 
Lebensdauer 50'000 Std. / L70 
IK-Schutz 09 
Farbe Dunkel-/ (RAL 7037) / silbergrau (RAL 9006) oder anthrazit (RAL 7016) 

 
 
Wandleuchte Mini Tower Wall aus Aluminium-Druckguss, Polysterpulverbeschichtung, selbstverlö-
schender hochschlagfester opaler Diffusor aus Polycarbonat, Dichtung Wetterbeständige Silikondich-
tung, Lichtaustrittsrichtung 360° asymmetrisch nach unten strahlend 270°, inkl. Betriebsgerät, 
Leistung 12 W, Lichtstrom 1620 lm, Lichtfarbe 3000K, EEK A++, Lebensdauer 50'000 Std. / L70, IP-
Schutz 65, Leuchtenkörper IK07, Leuchtenkopf IK09, Schutzklasse II, entspricht der Norm EN 60598-1 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20 

https://shop.firalux.ch/index.cfm?content=shop&spr=de&shopcategory=6300&shoparticle=6320


L i c h t v e r t e i l u n g s k u r v e  

 

Artikelnummer: UL-7566-901-DG / UL-7566-901-SL / UL-7566-901-GR 

 

 
 

 

Preis- und Modelländerungen sowie Farbabweichungen bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: Oktober 20 



Z u b e h ö r  

 

 
 
 
 
 

Verbindungsklemme 3M™ Scotchlok™ FB-966430082 
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